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PK/MK compacte handmagneten

REMA PK en MK handmagneten zijn een onmisbaar hulpmiddel op plaatsen waar veel met stalen platen 
gewerkt wordt.

Kenmerken
 - GS-gekeurd. 
 - Olie en vet hebben weinig invloed op de magnetische kracht. 
 - De draaghendel is robuust, ergonomisch en met kunststof bekleed. 
 - De magneet is eenvoudig van het werkstuk los te maken door het neer drukken van de handgreep, 

cq hendel bij de kraanmagneten, waarbij de bladveer de magneet los duwt zonder het werkstuk te 
beschadigen. 

 - Na het losmaken van de magneet zijn de werkstukken niet magnetisch. 
 - PK type is uitgevoerd met een kunststof behuizing.

Toepassing
 - Horizontaal of verticaal opgeslagen blanke staalplaten van de voorraad naar de werkplek dragen. 
 - Veilig manoevreren van staalplaten op bewerkingsmachine. 
 - Heffen en transporteren van stukken staalplaat na snijbranden.

type Veilige werklast
(kg)

sleepkracht
(kg)

plaatdikte
(mm)

l x B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

artikelnummer

PK-60 60 35 = 1-2 160 x 150 1.4 3604000

MK-120 120 70 = 1-2 140 x 84 1.4 3604001

MK-170 170 100 = 1-4 140 x 116 1.7 3604003

MK-300 300 180 >2 160 x 180 3.5 3604005

MK-250KS en MK-500KS compacte kraanmagneten
REMA MK-250KS en MK-500KS zijn geschikt voor zowel verticaal als horizontaal heffen en transporteren 
van staalplaten, waarbij de staalplaat gedraaid kan worden, hetgeen een voordeel is bij verticale opslag. 
Beide types zijn geschikt voor het heffen van staalplaten vanaf 4 mm dikte. Bij 20 mm dikke staalplaten 
wordt de maximale hefkracht bereikt. Voor staalplaten met een afmeting van 1 x 2 m is een hefmagneet 
voldoende. Voor staalplaten van 1.5 x 3 m zijn twee hefmagneten nodig met een traverse.

Kenmerken
 - Kantelbaar hijsoog. 
 - Inzetbaar waar hoge veiligheidseisen gelden en/of de- oppervlakte van de staalplaat niet 100% glad 

of schoon is.

BELANGRIJK!
 - De volledige hefkracht wordt slechts dan bereikt indien de oppervlakte van de te heffen staalplaat (St 

37k en 25 mm dik) bewerkt, glad en schoon is.
 - Overschrijd nooit de veilige werklast.
 - Handmagneten hebben veilig-heidsfaktor 2.
 - Kraanmagneten hebben veiligheidsfaktor 3.
 - Het is verboden zich onder de last van een kraanmagneet te bevinden.

type Veilige werklast
(kg)

sleepkracht
(kg)

plaatdikte
(mm)

l x B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

artikelnummer

MK-250KS 250 100 >4 290 x 125 7.5 3604007

MK-500KS 300 125 >4 290 x 180 10.5 3604009
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