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Kolom- en wandzwenkkranen, prijzen op aanvraag

Kenmerken
 - Staalconstructie volgens de Europese richtlijnen.
 - Kunststof glijlagers.
 - Kolom met voetplaat gemaakt volgens alle geldende voorschriften.
 - Hogere draagvermogens op aanvraag.
 - Onderhoudsvrije lagering.
 - Eenvoudige montage.
 - Alleen voor binnenopstelling.
 - Leverbaar met handtakel of elektrisch takel (zie hoofdstuk 1).
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Type:
Kolomzwenkkraan met bovengebouwde ligger 
270° draaibaar

Type:
Kolomzwenkkraan met ondergebouwde ligger 
270° draaibaar

Type:
Wandzwenkkraan met bovengebouwde ligger 
180° draaibaar

Type:
Wandzwenkkraan met ondergebouwde ligger 
180° draaibaar

• Bovengebouwde of ondergebouwde ligger.
• Capaciteit van de kraan.
• Uitlading A (armlengte).
• Stroomtoevoersysteem ja / nee.
• Montage methode (bijv. tegen wand- of kolomstaander).
• Type takel of gereedschap.
• Specifieke RAL kleur (meerprijs).

• Bovengebouwde of ondergebouwde ligger.
• Zwenkbereik 180° of 360°.
• Elektrisch zwenken of handmechanisch.
• Capaciteit van de kraan.
• Uitlading A (armlengte).
• Kolomhoogte C.
• UK-maat B (hoogte tot onderkant ligger).
• Stroomtoevoersysteem ja / nee.
• Stroom van boven of van onder.
• Montage methode (bijv. bestaande betonvloer, fundering).
• Chemische ankers ja / nee.
• Type takel of gereedschap.
• SpecifiekeRAL kleur (meerprijs).

C H E C K L I S T  voor het aanvragen van een wandzwenkkraan C H E C K L I S T  voor het aanvragen van een kolomzwenkkraan


