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Elektrische- en persluchtgereedschappen

Accu-schroefboorapparaat
DCD 701 D2

Borstelloze motor - Volledig metalen transmissie - 15-traps
draaimomentmodule met betrouwbaar uitschakelmoment -
Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica - Permanente controle
van accutemperatuur, stroomopname en ontlaadbescherming -
Spilvergrendeling

Leveringsomvang: 2 accu's, snellaadapparaat, riemclip, T STAK-box

Accu-slagboorschroevendraaier
DCD 706 D2

Borstelloze motor - Volledig metalen transmissie - 15-traps
draaimomentmodule - Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica -
Veiligheidselektronica voor permanente controle van accutemperatuur,
stroomopname en ontlaadbescherming - Ingebouwde LED
Leveringsomvang: 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, riemclip,

T STAK-box

Accuspanning [V] 12

Accucapaciteit [Ah] 2
Accuspanning [V] 12 Boorprestatie in beton [mm] 10
Accucapaciteit [Ah] 2 Boorprestatie in staal [mm] 10
Boorprestatie in staal [mm] 10 Boorprestatie in zachthout [mm] 20
Boorprestatie in zachthout [mm] 20 Draaimoment max. [Nm] Hard: 57,5/ Zacht: 25,5

Draaimoment max. [Nm]

Hard: 57,5 / Zacht: 25,5

Leeglooptoerental [min-1]

0-425/0-1500

Leeglooptoerental [min-1]

0-425 / 0-1500

Slagfrequentie [min-]

0-7225 / 0-25500

Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-10 Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-10
Gewicht [kg] 1.1 Gewicht [kg] 12

Art.nr. 8000 593 646 Art.nr. 8000 593 648
EUR 189,00 EUR 199,00

CS MR19 CS MR19

Accu-schroefboorapparaat

DCD 703 L2T

Borstelloze motor - Volledig metalen transmissie - 15-traps
draaimomentmodule - Schakelelektronica - Veiligheidselektronica
(permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en

ontlaadbescherming) - Ingebouwde LED - 4 gereedschapsloze uitwisselbare

gereedschap-opnamen

Leveringsomvang: 2 accu's, systeem-snellaadapparaat,
snelspanboorhouder, binnenzeskant-opzetstuk, excenter-voorzetstuk,

DEWALT

Accu-boorhamer
DCH 072 L2

D« WALT

Borstelloze motor - Boren en hamerboren - Elektronische motorrem -
Met rubber beklede handgreep - Ingebouwde LED
Leveringsomvang: 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, riemhaak,
extra handgreep, boordiepteaanslag, T-STAK-box

haakse schroefbit, riemhaak, T-STAK-box Accuspanning [V] 12
Accucapaciteit [Ah] 3
Accuspanning [V] 12 Boorprestatie in beton [mm] 14
Accucapaciteit [Ah] 3 Boorprestatie in staal [mm] 10
Boorprestatie in staal [mm] 10 Boorprestatie in zachthout [mm] 13
Boorprestatie in zachthout [mm] 20 Leeglooptoerental [min-'] 0-910
Draaimoment max. [Nm] Hard: 57,5 / Zacht: 25,5 Slagfrequentie [min-1] 0-4280
Leeglooptoerental [min-1] 0-425/0-1500 Energie per slag [J] 1.1
Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-10 Gereedschapopname SDS-plus
Gewicht [kg] 0,730 Gewicht [kg] 4,250
Art.nr. 8000 911 894 Art.nr. 8000 911 905
EUR 319,00 EUR 349,00
CS MR19 CS MR19
12/4 > artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. m: = |evering gebeurt per expediteur + = aanbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen

voor de index.



Elektrische- en persluchtgereedschappen

DEWALT

18V

Accu-schroefboor-
apparaat
DCD 708 D2T

Borstelloze motor -

Volledig metalen transmissie - 15-traps draaimomentmodule - Gemakkelijk
doseerbare schakelaarelektronica - Veiligheidselektronica: permanente
controle van accutemperatuur, stroomopname en ontlaadbescherming -

Ingebouwde LED

Leveringsomvang: 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, riemclip,

T STAK-box

Accuspanning [V] 18
Accucapaciteit [Ah] 2
Boorprestatie in staal [mm] 13
Boorprestatie in zachthout [mm] 30

Draaimoment max. [Nm]

Hard: 65 / Zacht: 26

Leeglooptoerental [min-1]

0-450/0-1650

Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-13
Gewicht [kg] 14

Art.nr. 8000 504 057
EUR 229,00

CS MR19

DEWALT

18V

Accu-slagboor-
schroevendraaier

DCD 709 D2T

Borstelloze motor -

Volledig metalen transmissie -
15-traps draaimomentmodule -

Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica - Veiligheidselektronica
voor permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en

ontlaadbescherming - Ingebouwde LED

Leveringsomvang: 2 accu’s, systeem-snellaadapparaat, riemclip,

T STAK-box

Accuspanning [V] 18
Accucapaciteit [Ah] 2
Boorprestatie in beton [mm] 13
Boorprestatie in staal [mm] 13
Boorprestatie in zachthout [mm] 30

Draaimoment max. [Nm]

Hard: 65 / Zacht: 26

Leeglooptoerental [min-1]

0-450/0-1650

Slagfrequentie [min-']

0-7650 / 0-28050

Boorhouder spanbreedte [mm] 1,56-13
Gewicht [kg] 1,5 (incl. accu)
Art.nr. 8000 504 071
EUR 239,00
CS MR19

18V

Accu starter-set

Accu starter-set

DCB 115 P2

XR-schuifaccu's

Leveringsomvang:

2 accu’s DCB 184 5,0 Ah, snellaadapparaat DCB 115
Accuspanning [V] 18
Accucapaciteit [Ah] 5

Art.nr. 4681 116 035
EUR 255,00

CS MR19

Accu DCB 183
Lithium-ion-technologie - LED-laadindicator - Geen memory-effect en

geen zelfontlading - Compatibel met alle 18,0 volt XR accu-machines van
DEWALT

Accuspanning [V] 18
Accucapaciteit [Ah] 2
Art.nr. 8000 147 514

EUR 89,95
MR19

GEV

=
Accu DCB 184

Lithium-ion-technologie - LED-laadindicator - Geen memory-effect en
geen zelfontlading - Compatibel met alle 18,0 volt XR accu-machines van
DEWALT

Accuspanning [V] 18
Accucapaciteit [Ah] 5
Art.nr. 8000 147 516

EUR 145,00
MR19

cs
Accu-schroefboorapparaat
DCD 791 NT

Borstelloze motor -

Volledig metalen transmissie -
15-traps draaimomentmodule -
Gemakkelijk doseerbare
schakelaarelektronica -
Veiligheidselektronica voor controle van accutemperatuur, stroomopname
en als ontlaadbescherming - Spilvergrendeling - 3-traps led-lamp met tot
70 lumen

Leveringsomvang: Zonder accu en laadapparaat, riemclip, magnetische
bithouder, T STAK-box

DCB 115 D2
XR-schuifaccu's
Leveringsomvang:
2 accu’'s DCB 183 2,0 Ah, snellaadapparaat DCB 115

Accuspanning [V] 18
Boorprestatie in staal [mm] 13
Boorprestatie in zachthout [mm] 40

Draaimoment max. [Nm]

Hard: 70 / Zacht: 27

Leeglooptoerental [min-1]

0-550/0-2000

Accuspanning [V] 18 Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-13
Accucapaciteit [Ah] 2 Gewicht [kg] 1,7 (incl. accu)
Art.nr. 4681 116 034 Art.nr. 4681 116 013
EUR 179,00 EUR 165,00

CS MR19 CS MR19

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebeharen.

De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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Elektrische- en persluchtgereedschappen

DEWALT

Accu-slagboorschroevendraaier
DCD 996 NT

Nieuwste generatie van de

XRP schroevendraaier met drie

snelheden - Elektronische draai- en
slagenregeling - Elektronische momentkoppeling
evenals nauwkeurige 11-traps draaimomentmodule -

Veiligheidselektronica voor permanente controle van accutemperatuur,
stroomopname en ontlaadbescherming - Borstelloze motor - 3-traps LED met
77 lumen

Leveringsomvang: Zonder accu, zonder laadapparaat, riemclip, bithouder,
extra handgreep, T STAK-box

A ing [V] 18

P

() s

Boorprestatie in beton [mm] 16
Boorprestatie in staal [mm] 15
Boorprestatie in zachthout [mm] 55

Draaimoment max. [Nm]

Hard: 95 / Zacht: 66

Leeglooptoerental [min-']

0-450/0-1300 / 0-2000

Accu-boorhamer DCH 172 NT

Borstelloze motor - Boren en hamerboren - AVC-antivibratiesysteem -
Elektronische motorrem - Lanyard Ready valbeveiliging voor veilig
machinegebruik op hoogte - Met rubber beklede handgreep -
Ingebouwde LED

Leveringsomvang: Extra handgreep, boordiepteaanslag, riemhaak,

Slagfrequentie [min-'] 0-38250 T-STAK-box, zonder accu en laadapparaat

Boorhouder spanbreedte [mm] 1,5-13

Gewicht [kg] 2,1 Accuspanning [V] 18

Art.nr. 4681 116 033 Boorprestatie in beton [mm] 16

EUR 255,00 Boorprestatie in staal [mm] 10

cs MR19 Boorprestatie in zachthout [mm] 16
Leeglooptoerental [min-1] 0-1060
Slagfrequentie [min-1] 0-4980

m Energie per slag [J] 1.4
Gereedschapopname SDS-plus
Gewicht [kg] 3,652
Art.nr. 8000 911 907
EUR 255,00
CS MR19

Accu-slagschroevendraaier DCF 850 NT
Borstelloze motor - Draai- en slagfrequentie evenals
max. draaimoment elektronisch instelbaar in 3 standen -
Schakelelektronica - Veiligheidselektronica (permanente
controle van accutemperatuur, stroomopname en
ontlaadbescherming) - Aluminium slageenheidbehuizing -
3 LED-lampen - Bouwlengte slechts 100 mm
Leveringsomvang:

Riemclip T-STAK-Box, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V] 18

Draaimoment max. [Nm] 206

Leeglooptoerental [min-1] 0-1000 / 0-2800 / 0-3250

Slagfrequentie [min-'] 0-400 / 0-2800 / 0-3800

Gereedschapopname 6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schroef-@ M16

Gewicht [kg] 1,3-1,5 (incl. accu)
Art.nr. 8000 911 900

EUR 245,00

Cs MR19

DEWALT

®®

Accu-slagschroevendraaier DCF 894 NT
Draai- en slagfrequentie evenals maximale

moment over 2-niveaus elektronisch instelbaar -
Extra elektronisch controleniveau minimaliseert

in rechtsloop het gevaar voor doldraaien resp.
reduceert in linksloop het max. toerental zodra de
schroef is losgedraaid - Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica -

DEWALT

Accu-boorhamer DCH 273 NT

Borstelloze motor technologie -

Elektronische koppeling voor een gelijkmatig hoog moment - Draai- en
slagstop - Perform & Protect: veilig en vermoeiingsvrij werken door
effectieve trillingsdemping door speciaal dempingsmechaniek van motor,
transmissie en slagwerk - Geintegreerde helder witte led - Met rubber

beklede handgreep
Leveringsomvang:

Zonder accu + laadapparaat, extra handgreep, riemclip, T-STAK-box Il

A : - . o Acct i
Veiligheidselektronica - Aluminium slageenheidbehuizing = v 18
Leveringsomvang: Zonder accu, zonder laadapparaat, riemclip, T STAK-box Boorprestatie in beton [mm] 24
Boorprestatie in staal [mm] 13
A 1Sp g [V] 18 /54 Boorprestatie in zachthout [mm] 26
Draaimoment max. [ij 447 Leeglooptoerental [min-1] 0-1100
Leeg\ooptoerenta! [min-1] 0-900 / 0-2000 Slagfrequentie [min-1] 0-4600
Slagfrequentie [min-'] 0-3100 Energie per slag [U] 21
Gereedschapopname 12,5 mm (1/2") Ad-kt. gep 9 .
Schroef-@ Metrisch: M20 Gereedschapopname SDS-plus
Gewicht [kg] 2,3 (incl. 5 Ah accu) Gewicht [kg] 3,3 (incl. accu)
Art.nr. 4681 116 117 Art.nr. 4681 116 048
EUR 305,00 EUR 329,00
Cs MR19 CS MR19
12/6 > artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. m: = |evering gebeurt per expediteur + = aanbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen

voor de index.



Elektrische- en persluchtgereedschappen

PERFORM
PROTECT.

Haakse accu-slijper DCG 405 NT

Borstelloze motor - Perform & Protect: elektronische motorrem

en koppeling - Overbelastingsbeveiliging - Herstartbeveiliging -
Beschermroosters voor koelluchtsleuven - Snelverstelling beschermkap
Leveringsomvang: Extra handgreep, veiligheidskap voor

slijpwerkzaamheden, snelspanmoer, T STAK-box Il, zonder accu en
laadapparaat

Accu-reciprozaag DCS 367 NT

Innovatief design, voor eenhandsbediening - Borstelloze

motor - Elektronische slagsnelheidsregeling - Vergrendelingsschakelaar
en elektronische motorrem - Zaagblad vervangen zonder gereedschap -
Zwenkbare zaagschoen - Krachtige led - Met rubber beklede handgreep -
Voor 18 V XR en 54 V XR Flexvolt accu's

Accuspanning [V] 18 Leveringsomvang: T-STAK-box, zonder accu en laadapparaat
Schuurschijf-@ [mm] 125 Accuspanning [V] 18

Leeglooptoerental [min-'] 9000 Hefslag [mm] 28,6

Slijpspil M14 Leegloopslagfrequentie [min-1] 0-2900

Gewicht [kg] 2,5 (incl. accu) Gewicht 2,9 kg (incl. accu)

Art.nr. 4681 116 055 Art.nr. 8000 147 672

EUR 255,00 EUR 259,00

CS MR19 CS MR19

PERFORM
PROTECT.

Accu-excentrische slijper DCW 210 NT

Borstelloze motor - Elektronische toerentalregeling via optimaal
gepositioneerd kartelwiel - Zachte start en constant toerental -
Perform & Protect - Stofkap voor schakelaar en transmissielager -
Geringe opbouwhoogte

Leveringsomvang:

DEWALT

®©

Accu-steekzaag DCS 335 NT

Borstelloze motor - Ventilatorgekoelde motor met elektronische
slagfrequentieregeling - Slagfrequentievoorkeuze via kartelwiel -

Elktr. Motorrem - Groot gedimensioneerde vergrendelingsschakelaar -
Zaagschoen aan beide zijden tot 45° hellingshoek exact en
gereedschapsloos instelbaar

Leveringsomvang: Airlock-compatibele zuigadapter, zaagschoen-
beschermhoes, T-STAK box Il, zonder accu en laadapparaat

Stofzak, T-STAK-box Il, zonder accu en laadapparaat A’_'_"_ LA v 18/54
Snijdiepte in hout [mm] 135

Accuspanning [V] 18 Snijdiepte in staal [mm] 10

Schuurschotel-@ [mm] 125 Snijdiepte in aluminium [mm] 25

Leeglooptoerental [min-] 8000-12000 Leegloopslagfrequentie [min-'] 1000-3200

Resonantiekring [mm] 2,6 Hefslag [mm] 26

Gewicht [kg] 0,93 Gewicht [kg] 2

Art.nr. 8000 504 058 Art.nr. 8000 504 076

EUR 185,00 EUR 279,00

CS MR19 CS MR19

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebeharen.

De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. 12/7




Elektrische- en persluchtgereedschappen

DEWALT

-

1

(0

Boor- en beitelhamer D 25133 K

Volledig gesynchroniseerde transmissie - Elektr. Draai- en
slagfrequentieregeling - Draai- en slagstop - Groot gedimensioneerde
omschakelaar - Veiligheidskoppeling - Omschakelbare koolborstels
Leveringsomvang: Extra handgreep met rubber overtrokken,

boordiepteaanslag, T-STAK-box

Excentrische slijper DWE 6423

Perform & Protect: Extreem lage trillingen en effectieve stofafzuiging,

Boorprestapg in beton [mm] 2 AirLock-compatibel - Schakelaar en transmissiebehuizing, stofdicht - Zachte
Boorprestatie in staal [mm] 13

— start en constant toerental
Boorprestatie in zachthout [mm] 30 Leveringsomvang: Stofopvangbak
Nominaal opnamevermogen [W] 800
Leeglooptoerental [min-1] 0-1500 Schuurschotel-@ [mm] 125
Slagfrequentie [min-1] 0-5500 Resonantiekring [mm] 2,6
Energie per slag [J] 2,6 Nominaal opnamevermogen [W] 280
Gereedschapopname SDS-plus Trillingsgetal [min-1] 8000-12000
Netspanning 230V /50 Hz Netspanning 230V /50 Hz
Gewicht [kg] 2,6 Gewicht [kg] 1,3
Art.nr. 8000 147 423 Art.nr. 8000 149 913
EUR 145,00 EUR 125,00
CS MR19 CS MR19

0125

Haakse slijper DWE 4057

-

\\)

L

Zeer geringe behuizingsdiameter - Epoxyhars gepantserde

wikkeling - Herstartbeveiliging en veiligheidsschakelaar - Zachte start -
Uitschakelkoolborstels - Spilvergrendeling

Leveringsomvang: Spanmoer, spanflens, extra handgreep, veiligheidskap,

DEWALT

Speciale zaag DWE 397

Zeer krachtige motor - Trillingsarm en terugslagvrij dubbel zaagbladsysteem
met snelstop in 3 seconden - Snelwisselsysteem - Torsiestijf zwaard -
Geschikt voor hoeksneden - Geintegreerde eindsteun - Massief rubberen
grepen - Ideaal voor het zagen van geperforeerde bakstenen tot

vastheidsklasse 12 N/mm?

Leveringsomvang: HM-zaagbladenset DT2974, zaagbladbescherming,

montagegereedschap binnenzeskantsleutel

Schuurschijf-@ [mm] 125 Hefslag [mm] 40

Nominaal opnamevermogen [W] 800 Snij-L. [mm] 430
Leeglooptoerental [min-1] 11800 Nominaal opnamevermogen [W] 1700

Slijpspil M14 Leegloopslagfrequentie [min-1] 3000
Netspanning 230V /50 Hz Netspanning 230V /50 Hz
Gewicht [kg] 1,8 Gewicht [kgl 5,5

Art.nr. 8000 149 880 Art.nr. 4681716 031
EUR 85,95 EUR 515,00

CS MJ15 CS MR19

Haakse slijper
DWE 496

'1

Epoxyhars gepantserde wikkeling - Herstartbeveiliging en
veiligheidsschakelaar - Zachte start - Vergrendelingsschakelaar voor continu

gebruik - Spilvergrendeling

Leveringsomvang: Spanmoer, spanflens, extra handgreep, veiligheidskap

DEWALT

Schuurschijf-@ [mm] 230 .

Nominaal opnamevermogen [W] 2600 Specmal zaagblad DT 2974

Leeglooptoerental [min-'] 6500 Voor e_envoud|ge snedes in geperforeerde bakstenen (Poroton) tot
—— vastheidsklasse 12 N/mm?

Slijpspil M14

Netspanning 230V /50 Hz Model DT 2974

Gewicht [kg] 5,4 Bladlengte [mm] 430

Art.nr. 8000 593 691 Art.nr. 4681 716 033

EUR 172,00 EUR 85,95

CS MJ15 CS MR19

12/8
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+ = aanbreken van de VE mogelijk
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Elektrische- en persluchtgereedschappen

Decoupeerzaag DW 333 KT

Zeer krachtige motor met volgolfelektronica - Elektronische
slagfrequentieregeling - Zaagblad-snelwisselsysteem zonder gereedschap -
Drietraps pendelslagbesturing - Blaasvoorziening - Innovatief, gebalanceerd

hefstangaandrijfsysteem - Kantelverstelling 45° (links / rechts)
Leveringsomvang: Decoupeerzaagblad, zaagschoen-beschermhoes,
zuigadapter, TSTAK box Il

Multifunctioneel gereedschap DWE 315 KT

Snelle uitwisseling van toebehoren zonder gereedschap - Perfecte
behuizing-/greepergonomie - Traploos regelbaar - Vergrendelbare
gashendel - LED-lamp - Bevestigingspunten voor afzuiging en diepteaanslag
Leveringsomvang: 1 schuurplaat, elk 8 schuurbladen K60 / K120,

9 schuurbladen K240, 1 zaagblad voor hout met spijkers, 1 vast
plamuurmes, 1 toebehorenadapter (toebehoren van concurrenten),

S"_iidiepte_ in hout [mm] 130 1 stiftsleutel, 1 segmentzaagblad, 1 HM-segmentzaagblad, 1 detailzaagblad,
Snijdiepte in staal [mml 12 1 pendelzaagblad, 1 stofafzuiging, 1 diepteaanslag, T-STAK-box ||
Snijdiepte in aluminium [mm] 30

Nominaal opnamevermogen [W] 701 Nominaal opnamevermogen [W] 300

Leegloopslagfrequentie [min-1] 800-3100 Oscillatiehoek [°] 2x16

Hefslag [mm] 26 Trillingsgetal [min-1] 0-22000

Netspanning 230V /50 Hz Netspanning 230V /50 Hz

Gewicht [kg] 2,8 Gewicht [kg] 1,5

Art.nr. 4681 716 041 Art.nr. 4681 016 021

EUR 239,00 EUR 229,00

CS MJ15 CS MJ15

Paneelzagen-set DWS 780 KIT

Snijliinweergave met LED (XPS) - Hellingshoek traploos instelbaar tot zowel

49° rechts als links - Verstekhaak toepasbaar tot 60° rechts en tot 50° links -

Vlakgefreesde zaagtafel en draaitafel - Stofdicht dubbel uittrekelement -
Elektronische toerentalregeling - Snijdieptebegrenzing voor nokken, kerven

en gleuven

Leveringsomvang: HM-zaagblad WZ 60, werkstukklem, stofzak,
montagegereedschap, onderstel DE7023

Snijbereik 90° [mm] 303 x 110
Snijbereik 45° [mm] 268 x 63
Hellingshoek 49°L/49°R
Verstekhaak 50°L/60°R
Nominaal opnamevermogen [W] 1675
Leeglooptoerental [min-1] 1900
Zaagbladafmeting [mm] 305 x 30
Netspanning 230V /50 Hz
Gewicht [kg] 12

Art.nr. 8000 149 943
EUR 1165,00

CS MJ15

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebeharen.

De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. 12/9




Elektrische- en persluchtgereedschappen

PROXXGN

Accuhaakse slijper

IBS/A 29800

Voor het boren, frezen, slijpen, polijsten, reinigen,

snijden, graveren en signeren - Traploze elektronische toerentalregeling
voor hoog draaimoment, ook bij lagere toerentallen -

Dubbele kogelgelagerde precisie-as van geslepen staal en

drievoudig gegroefde stalen spantangen zorgen voor een hoge
rondloopnauwkeurigheid

Leveringsomvang: Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A, 6 spantangen (1-
1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 gebruiksgereedschappen, kunststof koffer

PROXXGN

Haakse accu-slijper

LHW/A 29815

Voor bewerking van staal, non-ferrometaal, glas, keramiek, hout en
kunststof - Voor doorslijpen, voorbewerken, slijpen en fijnslijpen - Traploze
elektronische toerentalregeling voor hoog draaimoment, ook bij lagere

toerentallen

Leveringsomvang: Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A,
slijpschijf EK K.60, lamellenslijpschijf K.100, doorslijpschijf,

kunststof koffer

Accuspanning [V] 10,8
Accucapaciteit [Ah] 2,6
Schuurschijf-@ [mm] 50 x 10
Leeglooptoerental [min-'] 5000-16000
Gewicht [kg] 0,8

Art.nr. 4681 154 010
EUR 159,00

CS MB14

A panning [V] 10,8
Accucapaciteit [Ah] 2,6
Leeglooptoerental [min-1] 7000-23000
Gewicht [kg] 0,7

Art.nr. 4681 154 006
EUR 155,00

CS MB14

PRO)XXGN

Accu-pijpbandslijper RBS/A 29830

Voor perfecte oppervlakken zonder tijdrovend handmatig nabewerken -
Ook ideaal voor werkzaamheden bij RVS-railing- en buisleidingconstructie -
Traploze elektronische toerentalregeling voor constant toerental ook bij
hoge aandrukkracht - De slijparm kan met een druk op de knop tot 60°
worden gekanteld

Leveringsomvang: Accu LiHD, snellaadapparaat LG/A, afzuigmof met

adapter, elk 2 schuurbanden K.180+K.280, 2 satineerbanden, kunststof
koffer

Accu-bandvijl BS/A 29810

Voor het uitslijpen van kleine openingen, het naslijpen van vormen, vlakken,
radiussen, het slijpen in groeven, het ontbramen en afschuinen van
precisieonderdelen - Traploze elektronische toerentalregeling - De slijparm
kan met een druk op de knop tot 60° worden gekanteld

Leveringsomvang: Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A, elk 2 schuurbanden
K.80+K.180, kunststof koffer

Accuspanning [V] 10,8
Accucapaciteit [Ah] 2,6
Bandafmeting [mm] 10 x 330
Leegloop-bandsnelheid [m/s] 3,3-11,7
Gewicht [kg] 0,9

Art.nr. 4681 154 004
EUR 199,00

CS MB14

PROXXGN

Accu-pack LI/A2

A panning [V] 108 Li-ion - Voor MICRQMOT»accuapparaten - Geintegreerde
Accucapaciteit [Ah] 2,6 temperatuurbewaking

Bandafmeting [mm] 10 x 330 Accuspanning [V] 10,8

Bandsnelheid [m/s] 3,3-11,7 Accucapaciteit [Ah] 2,6

Gewicht [kg] 0,9 Gewicht [kg] 0,18

Art.nr. 4681 154 008 Art.nr. 4681 154 014

EUR 179,00 EUR 41,95

CS MB14 CS MB14

12/10 = artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order.

m: = |evering gebeurt per expediteur

+ = aanbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen

voor de index.



Elektrische- en persluchtgereedschappen

PRO)XXGN

Decoupeerzaag DSH

Slanke gegoten aluminium zaagarmen voor vrij zicht van

bovenaf - Blaasbalg met verstelbaar luchtmondstuk - Tafel van aluminium
persgietwerk, 45° kantelbaar - Basisbehuizing van gietstaal voor een
stevige stand en werken zonder trillingen - Borstelloze motor met 2
versnellingen - Voor zaagbladen met dwarspen en voor het klemmen van
normale loofzaagbladen (zonder dwarspen).

Elk 5 zaagbladen grof en fijn

Nominaal opnamevermogen [W] 205
Snijhoogte [mm] 90°: 50/ 45°: 25
Slagfrequentie [min-'] 900/ 1400
Uitslag [mm] 400
Tafelgrootte [mm] 360 x 180
Zaagbladlengte [mm] 133
Netspanning [V / Hz] 230/50
Gewicht [kg] 17

Art.nr. 4000 892 505
EUR 205,00

CS MR27

PRO)XXGN

Tafelcirkelzaag FET

Voor het zagen van hout, non-ferrometaal, kunststof, plexiglas, GVK-
panelen, schuim en vele andere materialen - Uitschuifbaar tafelblad -
Vlakgefreesde tafel van aluminium persgietwerk met twee doorlopende
T-groeven - Zaagbladbeschermkap gaat automatisch omhoog tijdens het
zagen - Schaal voor het afstellen van de lengteaanslag en stelschroef
voor fijnafstelling met 1/10 mm - Speciale DC-motor met kogelgelagerde

zaagbladas

Leveringsomvang: HM-zaagblad Z-36, hoekaanslag met aanslaglijst en

Boorslijpmachine
Drill-Doctor XP

|deaal voor het naslijpen van standaard HSS-spiraalboren met 118°
punthoek - Eenvoudige boorpositionering - Traploze spankop met
klempennen, er zijn geen spantangen nodig - Eenvoudige vervanging van
de slijpringen - Excellent slijpen van de kegelmantel door curvegestuurde
spankop - Punt slijpen in een slijpring mogelijk

Leveringsomvang: Spankop 2,5-13,0 mm, diamantslijpring korrel 100
gemonteerd, naafsleutel, bedienings-DVD

Schuurbereik [mm] Art.nr. EUR CS
2,5-13,0 4000 894 398 155,00 MX04

&

Boorslijpmachine
Drill-Doctor DD-500X

Punthoek 118° en 135° - Supereenvoudige boorpositionering - Stabiele
positioneerklauwen voor lange levensduur - Excellent slijpen van de
kegelmantel door curvegestuurde spankop - Traploze spankop met
klempennen, er zijn geen spantangen nodig - Variabel slijpen met één
slijpring - Eenvoudige vervanging van de slijpringen
Leveringsomvang: Spankop 2,5-13,0 mm, diamantslijpring K. 100
gemonteerd, naafsleutel, bedienings-DVD

Schuurbereik [mm] Art.nr. EUR CS
2,5-13,0 4000894399 215,00 MX04

Boorslijpmachine
Drill-Doctor DD-750X (Tasche)

Punthoek traploos van 115° tot 140° - Eenvoudige boorpositionering -
Excellent slijpen van de kegelmantel door curvegestuurde spankop -
Traploze spankop met klempennen, er zijn geen spantangen nodig - Variabel
slijpen met één slijpring - Eenvoudige vervanging van de slijpringen -
Verstelbaar slijpvermogen verhoogt de levensduur van de slijpringen
Leveringsomvang: Spankop 2,5-19,0 mm, diamantslijpring K. 100
gemonteerd, reserveslijpring K.100, naafsleutel, bedienings-DVD

verschuifbare eindaanslag, lengteaanslag, zaagbladafdekking Schuurbereik [mm] Art.nr. EUR CS
Snijhoogte 90° [mm] 0-22 2,5-19,0 4000 894 403 299,00 MX04
Snijhoogte 45° [mm] 0-16

Hellingshoek [°] Links: 0-45 ’

Motorvermogen [W] 200

Leeglooptoerental [min-] 7000

Zaagbladafmeting [mm] 50-85 x 10

Tafelgrootte [mm] 300 x 300

Netspanning 230V /50 Hz . .

Gewicht [kg] 6 Diamantslijprol

LxBxHImml 310 x 320 x 170 Diamantslijprol voor Drill-Doctor

Art.nr. 4000 892 500 Geschikt voor Korreling Art.nr. EUR CS
EUR 369,00 XP / DD500X / DD750X 100 GROB 4000 894 415 45,95 MRO8
CS MR27 XP / DD500X / DD750X 180 fijn 4000 894 416 45,95 MRO08

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebeharen.

De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. 12/11




Elektrische- en persluchtgereedschappen

DEWALT

Snelspanmoer DT 3559

Passend bij alle haakse slijpers met M14
aandrijfspil - Geen extra gereedschap voor
schijfwisselingen - Bij eventuele behoefte ook met
pensleutels te openen - Voor het bevestigen van

doorslijp- en afbraamschijven

Art.nr. EUR CS
4000 894 498 14,75 MB31

AEG

Snelspanmoer FIXTEC

Schijfwisselingen in seconden - Losmaken en
vastdraaien met de hand - Geen gereedschap nodig -
Slechts 8 mm dik - Verhoogt het schuurvlak -

Geintegreerde veiligheidskoppeling - Voor haakse slijpers
van alle merken met M14-spil en schijfdiameter van 115-150 mm

Art.nr. EUR CS
4000 894 515 20,95 MCO1

AEG

Haakse schroefbit WB 1

Voor alle schroeftoepassingen op nauwe en moeilijk
toegankelijke plekken - Hoekmaat 30 mm

Past op alle machines - 1/4"-zeskantbit-opname
magnetisch - Voor alle standaardbits - Transmissie van
speciaal gehard staal - Greep 360° draaibaar instelbaar -

Industriekwaliteit - 400 rpm
Leveringsomvang: 10 bits

Opname Opname [mm] Art.nr. EUR CS
1/4"-zeskant 6,3 4000 894 499 32,95 MCO1
LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERATE
0L ZBEARBETUNG A

Handroerapparaat RW 1600 A

=

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Handroerapparaat EHR 18.1 S Set )

Tegen stof beschermde elektronicaschakelaar - Traploze
toerentalverandering - Afdekdop met labyrintgeleiding -
Dempings- en beschermingselementen - Aluminium
transmissiekast - Voor bouwmaterialen met lage tot

middelhoge viscositeit zoals verf, lijm, plamuur- en y
egaliseermiddel, tegellijm, prefabmortel
Leveringsomvang: Mengstok WG 120

Nominaal opnamevermogen [W] 1100
Mengkorf-@ [mm] Max. 120
Gereedschapopname M14
Lasttoerental [min-'] 0-450
Leeglooptoerental [min-1] 0-800
Netspanning 230V /50-60 Hz
Gewicht [kg] 41

Art.nr. 4000 897 038
EUR 209,00

CS MB11

i

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Handroerapparaat EHR 20.2.6 S Set

Tegen stof beschermde elektronicaschakelaar - Traploze
toerentalverandering - Afdekdop met labyrintgeleiding -
Dempings- en beschermingselementen - Voor
bouwmaterialen met middelhoge en hoge viscositeit zoals
plamuur- en egaliseermiddel, tegellijm, prefabmortel,

prefab-pleisterwerk, estrik

Leveringsomvang: Mengstok MG 140

—

(R

Grote ergonomische handgreep met geintegreerde Nominaal opnamevermogen [W] 1300
bedieningselementen - Traploze toerentalregeling - Inschakelblokkering - Mengkorf-@ [mm] Max. 140
Gietaluminium behuizing met hoogwaardig aandrijving - Voor het roeren van Gereedschapopname M14

dun st.roperig, taai en zwaar mengsel Lasttoerental [min-] 0-250 / 0-450
Leveringsomvang: Spiraalroerder 140 mm Leeglooptoerental [min-] 0-400/ 0730
Nominaal opnamevermogen [W] 1600 Netspanning 230V /50-60 Hz
Mengkorf-@ [mm] 140 Gewicht [kg] 51
Gereedschapopname M14 Art.nr. 4000 897 039
Lasttoerental [min-'] 0-380/0-600 EUR 319,00
Roergoedvolume [l] 90 CS MB11
Netspanning 230V /50 Hz

Gewicht [kg] 6,7

Art.nr. 4000 896 589

EUR 129,00 @

Cs MX02

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERATE
GARTENGERATE

LGl 1101 ZBEARBEITUNG

Handroerapparaat Profi RW 1800-2

Grote ergonomische handgreep met geintegreerde bedieningselementen -
Softstart en traploze toerentalregeling - Inschakelblokkering - Gietaluminium
behuizing met hoogwaardig aandrijving - Voor het roeren van stroperige

materialen zoals bijv. tegellijm en estrik

Leveringsomvang: Spiraalroerder 160 mm

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Boormachine voor droogboren
van kernen met diamant

EHD 1500

Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en
andere schurende materialen - Zachte start, temperatuur- en
overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator - Mechanische

veiligheidskoppeling
Leveringsomvang: Koffer

Nominaal opnamevermogen [W] 1800 Gereedschapopname M18 buiten
Mengkorf-@ [mm] 160 Nominaal opnamevermogen [W] 1500
Gereedschapopqame M14 Leeglooptoerental [min-'] 0-3700
Lasttoerental [min-'] 150-300 / 300-650 -

Lasttoerental [min-] 0-2000
Roergoedvolume [I] 90 N - 230V 50-60 1
Netspanning [V / Hz] 230/50 etspanning /50-60 Hz
Gewicht [kg] 7.5 Gewicht [kg] 3,9
Art.nr. 4000 896 591 Art.nr. 4000 897 042
EUR 215,00 EUR 365,00
CS MX02 CS MR13

12/12

> artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order.

m: = |evering gebeurt per expediteur

+ = aanbreken van de VE mogelijk

U vindt de uitleg van de symbolen
voor de index.



Elektrische- en persluchtgereedschappen

&

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Boormachine voor nat/

droogboren van kernen met diamant ETN 162/3
Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en andere
schurende materialen en natboren in gewapend beton, natuursteen

en asfalt - Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling,
overbelastingsindicator, constant toerental - Service-indicator - Oliebad-
transmissie - Mechanische veiligheidskoppeling - Geintegreerde libellen op
machine en handgreep

Leveringsomvang: Aansluiting voor watertoevoer en stofafzuiging,
steeksleutel enkelzijdig, koffer

Kernboor-@ max. [mm] Beton: 12-162 / Metselwerk: 12-202
Gereedschapopname G 1/2" binnen, 1 1/4" buiten
Nominaal opnamevermogen [W] 2200

Leeglooptoerental [min-] 0-510/ 1150/ 2500

Netspanning 230V /50-60 Hz

Gewicht [kg] 6,7

Art.nr. 4000 897 041

EUR 955,00

CS MR13

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Kernboorunit diamant DBE 162

Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en andere
schurende materialen en natboren in gewapend beton, natuursteen

en asfalt - Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling,
overbelastingsindicator, constant toerental - Service-indicator - Oliebad-
transmissie - Mechanische veiligheidskoppeling - Geintegreerde

libel op machine en extra handgreep - Boorzuil zwenkbaar tot 45° -
Gereedschaploos plaatsen van de motor in de boorstandaard
Leveringsomvang: Kernboormachine ETN 162/3, boorstandaard

BST 182 V/S

@

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Kernboorunit diamant DBE 352

Natboren in gewapend beton, natuursteen en asfalt - Zachte start,
temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator,
constant toerental - Service-indicator - Oliebad-transmissie - Mechanische
veiligheidskoppeling - Geintegreerde libellen op machine en extra
handgreep - Boorzuil zwenkbaar tot 45° - Gereedschaploos plaatsen van de
motor in de boorstandaard

Leveringsomvang: Kernboormachine EBM 352/3, boorstandaard

BST 352 V
Gereedschapopname 1 1/4” buiten
Hefslag [mm] 620
Nominaal opnamevermogen [W] 3000
Leeglooptoerental [min-1] 230/500/1030
Netspanning 230V /50-60 Hz
Gewicht [kg] 35
~
Art.nr. 4000 897 047
EUR 2169,00
CS MR13
EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

0125

Betonslijper EBS 120.1

Slijpen en gladmaken van oneffenheden - Verwijderen van bekistingsnaden,
modderhuid, oud lakwerk en coatings - Het voorste deel van de
beschermkap kan worden opgeklapt, schuurwerk tot aan de rand -
Softbeugelgreep - Spilvergrendeling

Kernboor-@ max. [mml Nat: 12-62 / droog: 12-202 Ilzg;z:ingsomvang: Diamant-schuurplaat (beton), gereedschapsset,

Gereedschapopname G 1/2" binnen + 1 1/4" buiten

Hefslag [mm] 700 Schuurschijf-@ [mm] 125

Nominaal opnamevermogen [W] 2200 Nominaal opnamevermogen [W] 1400

Leeglooptoerental [min-'] 0-510/ 1150/ 2500 Slijpspil [mm] 22,23

Netspanning 230V /50-60 Hz Leeglooptoerental [min-1] 10000

Gewicht [kg] 20,7 Netspanning 230 V/50-60 Hz
- Gewicht 3,6

Art.nr. 4000 897 046 Art.nr. 4000 897 040

EUR 1655,00 EUR 389,00

CS MR13 CS MR13

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebehoren. De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers. Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. 12/13




Elektrische- en persluchtgereedschappen

&

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Betonslijper EBS 1802

Voor kleinere tot middelgrote oppervlakken - Elektronica -
Zachte start - Overbelastingsindicator - Overbelastingsuitschakeling -

Slijpen en gladmaken van oneffenheden - Verwijderen van bekistingsnaden,

slibvliezen, oude verflagen en coatings, tegellijm, pleisterwerk

en tapijtlijm

Leveringsomvang: Diamant-schuurplaat (beton), gereedschapsset, koffer

i

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

8150

Sleuvenfrees EMF 150.1

Krachtige en doortrekkende motor -

Elektronica - Zachte start - Temperatuur- en overbelastingsuitschakeling -
Overbelasting-LED - Spilvergrendeling - Parallelle greeppositie -
Zuigslangvergrendeling - Freesdiepte-instelling - Vlakbij de rand werken
tot 15 mm - Gleufbreedten in niveaus van 1 mm instelbaar - Gesloten klap-

veiligheidskap - Schuivende snede

Leveringsomvang: 2 diamant-doorslijpschijven Premium (beton), uitbreek-,

montagegereedschap, koffer

Schuurschijf-@ [mm] 125 Gleuf-d. [mm] 45
Nominaal opnamevermogen [W] 1800 Gleuf-B. [mm] - 46
Sliipspil (mm] 22.23 Leeg‘looptoerental [min-1] 7500
Leeglooptoerental [min-] 10000 Nominaal opnamevermogen [W] 2300

- Doorslijpschijven-@ [mm] 150x22,23
Netspanning 230V /50-60 Hz Netspanning 230V / 5060 Hz
Gewicht [kg] 59 Gewicht [kg] 6.1
Art.nr. 4000 897 026 Art.nr. 4000 897 027
EUR 565,00 EUR 645,00
CS MR13 CSs MR13

=

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

4000 897 029
Diamantslijpkom
Voor bewerking van beton - Geschikt voor EBS 1802
9 [mm] Uitvoering Gat [mm] Art.nr. EUR CS
125 Tweerijig / standaard 22,23 4000 897 029 74,95 MX05
125 Tweerijig / premium 22,23 4000897 030 109,00 MX05

&

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Sleuvenfrees EMF 125.2

Groeven en kanalen maken in kalkzandsteen en metselwerk -

Zachte start en constant toerental - Uitschakelkoolborstels -
Zuigslangvergrendeling - Gereedschapsloze freesdiepte-instelling -
Spilvergrendeling - Gesloten kap - Schuivende snede - Vlakbij de rand

werken tot 10 mm

Leveringsomvang: 2 diamant-doorslijpschijven Premium, uitbreek-,

montagegereedschap, koffer

&

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

g180

o

Sleuvenfrees EMF 180.2

Sleuven en kanalen maken in beton, kalkzandsteen, metselwerk - Zachte
start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator -
Parallelle greeppositie - Zuigslangvergrendeling - Gereedschapsloze
instelbare sleufdiepte - Spilvergrendeling

Leveringsomvang: 2 diamant-doorslijpschijven Premium (beton), uitbreek-,

montagegereedschap, koffer

Gleuf-d. [mm] 60

Gleuf-B. [mm] 60
Leeglooptoerental [min-1] 3100

Nominaal opnamevermogen [W] 2300
Doorslijpschijven-@ [mm] 180x22,23
Netspanning 230V /50-60 Hz
Gewicht [kg] 82

Art.nr. 4000 897 045
EUR 925,00

Cs MR13

g

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Nat-/droogzuiger DSS 25 A

Automatische, elektromagnetische impulsfilterreiniging

(trilautomaat) - Reiniging van het filter, werken zonder filterzak, volledige reiniging
van de cassettes - Zachte start - Volumestroomweergave - Water-standherkenning
met sensoruitschakeling - Aflegvlak voor toebehoren en machine
Leveringsomvang: Zuigslang 5 m DN 35, universele adapter, vloerzuiger,
voegenmondstuk, greepbuis met luchtschuif, 2 kunststof zuigbuizen,

klittenband, houder voor toebehoren

Gleuf-d. [mm] 30

Gleuf-B. [mm] 30 Luchtvolume [I/min] 4380
Leeglooptoerental [min-1] 7500 Ondgrdruk [mbar] 270

- Nominaal opnamevermogen [W] Max. 1400

Nominaal opnamevermogen [W] 1700 -

) linschiiven-@ [mm] 125x22.23 Containervolume [l] 25

00rs ups.c yven-2 Imm Xz, Netspanning 230V /50-60 Hz

Netspanning 230 V/50-60 Hz Gewicht [kg] 17

Gewicht [kg] 3.5 L x B x H [mm] 457 x 400 x 635
Art.nr. 4000 897 043 Art.nr. 4000 897 044
EUR 485,00 EUR 405,00

CS MR13 CS MR13
12/14 - attikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. m: = |evering gebeurt per expediteur + = aanbreken van de VE mogelijk

U vindt de uitleg van de symbolen
voor de index.



Elektrische- en persluchtgereedschappen

@Nilfisk’ @Nilfisk’

Nat-/droogzuiger
Buddy Il 12

Eenvoudige bediening met
slechts één schakelaar -
Blaasfunctie - Stabiel rijwerk voor
een veilige stand - Parkeerfunctie
voor zuigbuis en toebehoren -
Uitwasbare PET-filters - Door de geintegreerde

vlotter kan vochtig vuil/water worden opgezogen zonder

Schrobzuigmachine SC 100

Compacte constructie - Alle functies zijn in de rechtopstaande
positie automatisch geblokkeerd - Zuigstrips kunnen voor een extra dat er een natfilter hoeft te worden gebruikt

schrobprocedure worden opgetild - Instelbare waterhoeveelheid Leveringsomvang: Zuigslang 1,9 m / DN 36, kunststof verlengingsbuizen
Leveringsomvang: Zuigstroken-kit, afneembaar netsnoer 10 m, walsen 2 x 0,56 m, mondstukkit nat-/droog, voegmondstuk, stofzak papier

borstel wit standaard, greep tweehandsbediening

Luchtvolume [I/min] 3600
Werkbreedte [mm] 310 Onderdruk [mbar] 200
Zuigstrook [mm] 321 Nominaal opnamevermogen [W] 1200
Oppervlaktevermogen [m¥/h] 620 Containervolume [l] 12
Borsteltoerental [min-'] 2100 Geluidsdrukniveau [dB(A)] 74
Vers-/vuilwatertank [l] 3/4 Kabellengte [m] 4
Netspanning 220-240 V / 50-60 Hz Netspanning 230V /50-60 Hz
Gewicht [kg] 15 Gewicht [kg] 4,4
L x B xH [mm] 400 x 360 x 1150 L x B xH [mm] 360 x 330 x 440
Art.nr. 4000 897 262 Art.nr. 4000 897 215
EUR 1525,00 EUR 79,95
CS MRO05 CS MRO05

@Nilfisk’ @Nilfisk’

Nat-/droogzuiger

AERO 21-01 PC

Push & clean-filterreiniging - Blaasfunctie - Toebehoren en gereedschap-

aflegplank - Multifit-toebehorensysteem - Ophanghaak
Handveegmachine SW 200 Leveringsomvang: Zuigslang 1,9 m / DN 32 mm, aluminium
Handmatige bedrijf - Flyover-veegsysteem - Zonder gereedschap in hoogte verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm,
verstelbare hoofdveegwals, aan beide kanten aangedreven - Inklapbare vloerzuiger 300 mm, universeel mondstuk 115 mm, 1 viesfiterzak
duwbeugel - Uitneembare vuilverzamelbak - Twee filters voor geringe

” T Luchtvolume [I/min] 3600
stofbelasting - Corrosievrij frame
Leveringsomvang: 1 hoofdveegwals, 1 zijbezem, 2 filters Ondgrdruk (mbar 210
Nominaal opnamevermogen [W] 1250
Oppervlaktevermogen max. [m%/h] 2800 Containervolume [l] 20
Werkbreedte [mm] Met 1 zijpbezem 700 Geluidsdrukniveau [dB(A)] 64
Containervolume [I] 38 Kabellengte [m] 5
Gewicht [kg] 19,6 Netspanning 230V /50-60 Hz
L x B x H [mm] 1470 x 850 x 1120 Gewicht [kg] 7,5
-~ L x B xH [mm] 375 x 385 x 505
Art.nr. 4000 897 214 Art.nr. 4000 897 220
EUR 589,00 EUR 219,00
CS MRO05 CS MRO05

Tenzij anders vermeld, levering zonder inhoud/ toebeharen.

De aanbiedingen gelden alleen voor commerciéle afnemers.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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Elektrische- en persluchtgereedschappen

@Nilfisk’

Obitrizk

Nat-/droogzuiger AERO 21-01 PC INOX

Push & clean-filterreiniging - Blaasfunctie - Toebehoren en gereedschap-
aflegplank - Multifit-toebehorensysteem - Ophanghaak - Rvs container met
handgreep

Leveringsomvang: Zuigslang 1,9 m / DN 32 mm, RVS-verlengingsbuizen
2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloermondstuk
300 mm, universeel mondstuk 115 mm, 1 vliesfiterzak

@Nilfisk’

Nat-/droogzuiger
AERO 26-21 PC

Lichte, robuuste en vooral krachtige nat-/

droogzuiger - Al het toebeh