
 

 

Pneumatische regelklep 
art.nr. GX 

Pneumatische regelklep voor toepassing in gassen, dampen, 
stoom en vloeistoffen. Uitvoering in DIN-norm en ANSI/ASME 

 

 

Kenmerken 
 

• Voor middelzware toepassingen. 
• Drukklasse PN 16-40, 150# 300#. 
• Diameter DN 15-150. 
• Compacte uitvoering. 
• Lange levensduur en zeer bedrijfszeker. 
• Uitwisselbaar binnenwerk. 
• Lineaire of equipercentuele regelkarakteristiek. 

 

 

 

Opties 
 

• Leverbaar met verkleind binnenwerk. 
• Leverbaar met accessoires. 
• Leverbaar met whisper trim. 
• Leverbaar in rvs of Hastelloy C huis. 
• Leverbaar met balg afdichting. 
• Leverbaar met temperatuur verlenging. 
• Leverbaar met klepstandsteller. 
• Leverbaar met eindschakelaars. 
• Leverbaar met mechanisch verstelbare stop. 

 

 

 

 

 

Technische gegevens Standaard materiaal gegevens 
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Voor de juiste materialen voor uw toepassing 
aub kontakt opnemen met Mrc Transmark 

 

 

19.1 

Druk: PN10, 16, 25, 40 Onderdeel Materiaal Mat.nr. 
 Mogelijk.    

  huis Gietstaal 1.0619 
Temperatuur: stand. 205°C    

  klep Roestvrij staal 1.4581 
Temp. verlenging: 380°C    

  zitting Roestvrij staal 1.4571 
Diameter : DN 15 t/m 150    

  spindel Roestvrij staal 1.4571 
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