
 

 

 
Thermodynamische condenspot 
art.nr. DK47 / DK57 

Roestvaststalen thermodynamische condenspot voor toepassing 
in stoom- en condensaatsystemen. 

 

 
 

Kenmerken 

 
• Compacte en lichtgewicht ontwerp. 
• Drukklasse PN63. 

• DK47L en DK57L speciaal voor kleinere 
condensaat hoeveelheden. 

• DK47H en DK57H voor grotere 
condensaat hoeveelheden. 

• Ideale economische oplossing voor 
middelgrote en grote installaties. 

• DK47 met ingebouwd filter. 
• Voor capaciteiten zie grafieken volgende pagina. 

 

 

Opmerking 

• Bij bestelling s.v.p. opgeven: 
- Werkdruk. 
- Tegendruk. 
- Capaciteit. 

art.nr. DK57 
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Technische gegevens Materiaal gegevens 
 
 

 Druk max. : 63 bar Onderdeel Materiaal Mat.nr. 

Temp. max. : 400°C huis DK47 A743CA40 1.4027 

Drukklasse : DIN 2401 PN63 huis DK57 AISI 420 1.4021 

Aansluiting : ISO 228/1-G deksel AISI 416 1.4005 

BSP of NPT draad 
 

disk AISI 420 1.4021 

Toelaatbare tegendruk : 
voordruk 

tot 80% van filter 
 

plug 

A182 F304 
 

AISI 416 

1.4301 
 

1.4005 
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Diameter : DN 10 t/m DN 25    
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Maatgegevens 
Diameter          

DN D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 L1 L2 

10L 36 32 36 64 40 35 13 78 55 

15L 36 32 36 64 40 38 16 78 65 

15H 41 32 41 64 40 39 16 78 70 

20L 36 32 41 68 43 43 20 90 80 

20H 41 32 41 68 43 43 20 90 80 

25L 36 32 - 70 46 - - 95 - 

25H 55 32 55 72 52 23 23 95 90 

Gewichten 
 

 

 

 
 

Capaciteitsdiagram 
DK47 DK57 
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D1 

H2 

H1 

D2 

L1 

D3 

H3 

H4 

L2 

Gewicht        

kg DN10L DN15L DN15H DN20L DN20H DN25L DN25H 

DK47 0,75 0,75 0,8 1,0 1,0 1,6 1,6 

DK57 0,45 0,5 0,6 0,9 0,9 - 1,4 
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