
Een draagbare oplossing voor het 
verwarmen van lagers
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Draagbare inductieverwarmer TWIM 15

De SKF draagbare lagerverwarmer TWIM 15 is bedoeld om 
rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn 
gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er 
minder kracht nodig is bij de montage. Het is in het algemeen 
genoeg om een temperatuurverschil van 90 °C tussen het lager 
en de as te realiseren met de TWIM 15 om het lager te kunnen 
monteren. De TWIM 15 is bovendien te gebruiken om andere 
ringvormige, metalen componenten te verwarmen en is daarmee 
flexibel in gebruik.

De TWIM 15 werkt op elektriciteit. Dankzij de constructie van 
glasvezel en hittebestendige kunststof is er een gering 
temperatuurverschil mogelijk tussen de binnen- en buitenring 
van het lager. Dit vermindert de inwendige spanningen door sterke 
thermische expansie van de binnenring ten opzichte van de 
buitenring. 

De verwarmer heeft een gebruiksvriendelijk LED bedieningspaneel. 
Dit is gemakkelijk te begrijpen en vergt geen speciale training. 
Het bedieningspaneel regelt de temperatuur en geeft aan of de 
TWIM 15 bedrijfsklaar is.

TWIM 15 voordelen:

• Innovatieve verwarming van lagers
• Draagbaar, compact en lichtgewicht
• Geen steunjukken nodig
• Automatische temperatuurbewaking
• Detecteert de juiste lagergrootte en hitte
• Twee-vermogens- en drie-vermogensconfiguratie
• Gebruiksvriendelijk LED-bedieningspaneel
• Stil in gebruik

Het TWIN 15 draagbare inductieverwarmerpakket bevat:

• Inductieverwarmer TWIM 15
• Magnetisch K-type 400 mm temperatuursonde TWIM 15-3
• Hittebestendige handschoenen TMBA G11
• Gebruiksaanwijzing



 

Veelzijdig
Door de platte vorm van de inductieplaat is er
geen steunjuk nodig. Hierdoor kunnen er 
meer verschillende soorten componenten op 
de plaat verwarmd worden en zijn er minder 
accessoires nodig. 

Draagbaar
Dankzij de toegepaste middenfrequentie-
technologie en de gebruikte materialen, is de 
verwarmer licht van gewicht. Door de in-
gebouwde handgreep is hij ook gemakkelijk  
mee te nemen en eenvoudig op te bergen.

Innovatieve verwarming 
Door de goed doordachte constructie en  
besturingssoftware wordt er slechts een  
gering temperatuurverschil geproduceerd  
tussen de binnen- en buitenring van het lager. 
Dit vermindert de inwendige spanningen door 
sterke thermische expansie van de binnenring 
ten opzichte van de buitenring.

Vermogensregeling 
De TWIM 15 heeft twee vermogensinstellingen en kan 
hittegevoelige onderdelen langzamer verwarmen. Er is ook een 
niet-lager vermogensconfiguratie mogelijk waarbij de meeste 
energie geconcentreerd is op de boring van het onderdeel.

Stil 
De middenfrequentietechnologie die wordt gebruikt voor
het verwarmen van de componenten, produceert weinig
geluid. Een LED geeft aan of de TWIM 15 aan het
verwarmen is; u hoort het immers niet!

Technische gegevens
Aanduiding TWIM 15

Max. lagergewicht 1)  20 kg

Min. boring 20 mm

Max. buitendiameter 320 mm

Max. lagerbreedte 85 mm

Prestatievoorbeelden
(lager, gewicht, temperatuur, tijd)

6320: 7,1 kg, 110 °C, 5 min 20 s
22320 CC/W33: 12,8 kg, 110 °C, 
12 min 35 s

Maximaal vermogen TWIM 15/230 V: 2,3 kVA
TWIM 15/110 V: 1,8 kVA

Spanning TWIM 15/230 V: 230 V, 50 Hz 
TWIM 15/110 V: 110 V, 60 Hz

Max. stroomverbruik TWIM 15/230 V: 10 A 
TWIM 15/110 V: 16 A

Temperatuurregeling 20-200 °C

Demagnetisatie volgens
SKF normen

Automatisch

Afmetingen (b x d x h) 450 x 500 x 100 mm

Totaal gewicht 6,6 kg

1)  Afhankelijk van de geometrie van het lager, maximale verwarmingstemperatuur en beschikbaar vermogen.
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