
 

Veiligheidstoestel 
art.nr. 441-442 

 

 

Gietijzeren hooglichtend veiligheidstoestel voor toepassing 
in stoom, gassen en vloeistoffen. 

 

Kenmerken 

• Gietijzeren huis voorzien van flenzen PN16. 
• Hooglichtend veerbelast veiligheidstoestel. 
• Grote afblaascapaciteit. 
• Open veerkap en kleplichter. 
• Metaal dichtende (RVS)klep. 
• PED classeficatie Categorie IV. 

Opties 

• Leverbaar in nodulair gietijzer PN40. 
• Leverbaar in gietstaal PN40. 
• Verschillende veerhuis-kap uitvoeringen. 
• O-ring klepafdichting. 
• RVS balguitvoering. 
• Liftbegrenzer en/of testbout. 
• Verwarmingsmantel. 

Opmerking 

• Capaciteiten van andere media en/of overige procesomstandigheden welke van invloed 
zijn op de selectie van bovengenoemd toestel kunnen nauwkeurig worden berekend. 

Maatgegevens en Gewichten 
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Technische gegevens Materiaal gegevens 

 

Druk max. inlaat. 16 bar Onderdeel Materiaal Mat.nr.  

Temp. max. 300°C huis GG25 0.6025 
 

  zitting RVS 1.4404  

Diameter : DN20 t/m 200 klep RVS 1.4122  

  veerhuis GGG40 0.7040  

  veer RVS 1.4310  

  spindel RVS 1.4021  
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H2 

H1 

L1 

Diameter DN(uit) H1 H2 L1 kg 

20 32 85 215 95 9 

20 40 85 219 95 9 

25 40 105 234 100 9 

32 50 115 331 110 12 

40 65 140 372 115 16 

50 80 150 419 120 22 

65 100 170 529 140 32 

80 125 195 606 160 56 

100 150 220 663 180 75 

125 200 250 663 200 85 

150 250 285 735 225 131 

200 300 290 1090 300 285 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaciteitgegevens 
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